KOILLIS-LAPIN
SAHKO OY

Kohde

[ ] Mittarointipyyntd 1)
YLEISTIETOLOMAKE [ ] Rekisteri-ilmoitus 2)
I

Séhkdlaitteiston haltija, kohteen nimi

Liittymdn nro Puh.

Laskutusosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Kohteen osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Mittarointi- ja liittymistiedot

Mittarin sijainti
[] Sisalla [ ] Ulkona [] Mittauskeskus

Mittaroinnin toimenpide
[ JUusi []Vaihto [ ] Siirto

Mittamuuntajat/kytkenté
3x /5A  Lévistystd

kpl

Toivottu mittarointi pym (min. 14 vrk)

Tt []3 ~ Mittari kpl | (] 1~ Mittari kpl

Liittymisjohto / sisdénvientijohto laatu ja pituus

Laji:

Mittauksen etusulakkeet Liittyméan paasulakkeet

Kayttoonotettavat asennukset ja tilat

Kayttoonotto pvm

Kayttoonottotarkastus pvm

Tarkastajan allekirjoitus / nimenselvennys

Tiedot sdhkolaitteistosta

Ensisijainen l[&mmitystapa

[] Sahkélammitys [] Vesikierto [_] Puu-uunit [_]Muu

Ensisijainen polttoaine / lamménlahde
[1Sanhko []Oljy []Puu/turve [_]Maa/ilmalampd [_]Kaukolampo

Toissijainen lammitystapa

[] Sahkélammitys [] Vesikierto [_] Puu-uunit [_]Muu

Toissijainen polttoaine / lammonlahde
[1Sahko [1Oljy []Puu/turve [_]Maa/ilmaldmpé []Kaukolampd

Huipputeho Sahkoélammitys suora | S&hkolammitys varaava | L&mminvesivaraaja Kiuas / vuorottelu on []
kw kW kw kpl/a kKW kpl/a kw

Lammitettava pinta-ala m? Lammitettava tilavuus m?3

Sahkdélammityslaitteet / patterit, kattolammitys Séhkolammityslaitteet / lattialammitys

Kpl a kW  yht. kw | Kpl yht. kW

Sahkdlammityslaitteet / keskusldmmitys patruuna varaajassa Muut séhkolaitteet > 3kW

Kpl a KW  yht. KW Kpl 4 kW yht. kW

Rekisteri-ilmoitus Jannite [ <1000V [ ]>1000V

sl.luokka []1k.1 []lk.2a-b []lk.2c,de []lk.3 ] Asuin- tai paritalo [] Loma-asunto

] Uusi liittyja

[] Uudisrakennus

[] Vanha liittyja [] Korjaustyo ] Laajennusty®

Sahkolaitteiston rakentaja 3)

Sahkourakoitsija Tukes nro

Osoite Postinumero Postitoimipaikka

Paivays Allekirjoitus / nimenselvennys

Yhteyshenkild Puh.

1) Palautetaan Kaoillis-Lapin S&hko Oy:lle tilattaessa mittarointia ja liittymaa.
2) Palautetaan Koillis-Lapin S&ahko Oy:lle sdéhkotoiden valmistuttua.
3) Kohdan tayttaa laitteiston rakentaja eli sahkdurakoitsija.

Lomakkeen voi palauttaa sahkopostilla osoitteeseen mail@Kkoillislapinsahko.fi

29.1.2025



mailto:mail@koillislapinsahko.fi

